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ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ 
КАПЛИ

MU СЕРИЯ

Преимущества

Серия MU это полностью настраиваемый 
диапазон,  адаптирующийся под любые 
потребности нанесения.
Быстрая установка благодаря простоте 
конструкции.

Включает полный ряд долговечных модулей 
MSU или MDU с форсунками для нанесения 
капли STF, RA или STR.

Аппликаторы поддерживают стабильную 
температуру до выхода с модуля, обеспечивая 
равномерный поток клея в течение всего срока 
службы. 

Быстрый доступ к внутренним элементам с 
помощью съёмных боковых панелей упрощает 
обслуживание и ремонт.

Характеристики
· Версии с одинарным действием - открытие 

воздухом-закрытие пружиной (AOSC) или 
двойным действием - открытие-закрытие 
воздухом(AOАC).

· Опциональный встроенный фильтр позволяет 
осуществлять замену без демонтажа шланга.

· Температурные датчики Pt100 или Ni120.

· Версии с общим или независимым для каждого 
модуля пневматическим управлением. 

СЕРИЯ MU 
Широкий конфигурируемый диапазон 
Равномерная работа 
Быстрый доступ
Встроенный фильтр (опционально)

Аппликаторы термоклея Мелер отличаются надёжностью, производительностью и скоростью нанесения.  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Рабочая температура до 230°C (446°F)

Мощность нагрева в зависимости от используемой конфигурации

Температурный контроль RTD Ni120 или Pt100

Максимальное рабочее давление 90 бар (1,305 psi)

Встроенный в аппликатор фильтр опционально, 100 меш (стандарт)

Максимальное пневматическое давление 6 бар; сухой, чистый,  не смазанный воздух

Скорость работы (*) до 4,800 циклов/мин

Напряжение питания 230 В перем. тока,  50 Гц (с плавителя)

Напряжение тока электроклапана 24 В пост. тока

Крепёжное отверстие для Ø12 мм штанги

* Зависит от типа клея

РАЗМЕРЫ

MU D1

MU S1

Focke Meler Gluing Solutions, S.A.
Pol. Los Agustinos, c/G, nave D-43
E-31160 Orkoien - Navarra - Spain
Phone: +34 948 351 110
Fax:      +34 948 351 130
info@meler.eu - www.meler.eu

A Focke Group Company

Для бóльшей информации свяжитесь с вашим представителем Focke Meler:

Москва, Большой Саввинский переулок, д.9, стр.3
тел. +7(499)248-72-94, 248-64-47
Новосибирск, ул.Писарева, д.102
тел. +7(383)325-40-82, 325-40-74
www.leadpack.ru                              info@leadpack.ru




